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Клеточное оборудование для совместного содержания 
родительского стада кур-несушек

Количество ярусов А, мм А1, мм Н, мм

2 1050 1415 2016

3 1050 1415 2784

Параметры ЕИ

Количество голов в клетке шт 3  петуха, 29 куриц

Ширина клетки мм 1830

Глубина клетки мм 1050

Расстояние между ярусами мм 768

Высота фасада мм 653

Площадь клетки кв.м 1,9215

Площадь клетки  на одну птицу кв.см 600,47

Фронт кормления см 11,44

Ширина гнезда мм 300

Глубина гнезда мм 1050

Высота гнезда мм 650/591

Наклон решетки  пола град 7

Диаметр проволоки  решетки  пола мм 2,0

* зависит от кросса птицы, климатических зон и  других факторов



Клеточное оборудование для раздельного содержания 
родительского стада бройлеров

Содержание
петухов

Содержание
кур

Технические характеристики

Параметры ЕИ Куры Петухи

Количество ярусов шт 3,4 3

Количество голов в клетке шт 5,6* 1

Ширина ячейки мм 735 367,5

Глубина ячейки мм 525 525

Расстояние между ярусами мм 518 768

Высота фасада мм 400 620

Площадь клетки  на одну птицу кв.см 643 0,1929

Фронт кормления см 122,5 36,75

Диаметр проволоки  решетки  пола мм 2,0 2,0

Площадь клетки кв.м. 0,386 -

Наклон решетки  пола град 7 -

* зависит от кросса птицы, климатических зон и  других факторов



Клеточное оборудование для 
совместного содержания 
родительского стада кур-
несушек

Клеточное оборудование для 
раздельного содержания 
родительского стада 
бройлеров

Преимущества конструкции

Клеточное оборудование 
предназначено для птицефабрик 
замкнутого цикла и селекционно-
генетических центров для 
содержания племенной птицы 
родительского стада кур-несушек 
и цыплят бройлеров. 
ТЕХНА предлагает оборудование 
как для раздельного, так и 
для совместного клеточного 
содержания родительского стада.

Обеспечивает высокие стандарты 
содержания, каждый элемент оборудования 
разработан специально с учетом применения 
технологии осеменения - это становится 
залогом успеха в достижении высоких 
экономических показателей.

В данной системе допустимы несколько 
комбинаций клеток:
•	 Отдельные клеточные батареи, где в одних 

батареях содержатся исключительно 
несушки, в других – петухи.

•	 Клеточные батареи, где на нижних ярусах 
находятся несушки, на верхних – петухи.

Эта технология позволяет не только 
оптимизировать пространство, но и создать 
комфортные условия для птиц, что в свою 
очередь положительно сказывается на их 
продуктивности. Клеточные батареи могут 
достигать 3 ярусов в высоту. В одну клетку 
помещаются 29 кур и 3 петуха. 
В оборудовании предусмотрено разделение 
зон кормления: в зоне кормления кур прутья 
на дверках расположены горизонтально, в 
зоне доступа к корму петухов дверки имеют 
вертикальные прутья.
Также клетки оснащены насестами и 
гнездами.  Гнезда оборудованы шторками, 
что создает комфортные условия и улучшает 
яйценоскость.



Каждая ячейка оснащена гнездом, прикрытым шторкой, что создает для птицы условия, 
приближенные к условиям естественной среды обитания. Компания ТЕХНА предлагает на выбор 
лифтовую и элеваторную системы яйцесбора. 
Предусмотрена возможность дополнительной установки системы транспортировки яиц из 
птичника в яйцесклад. Такж е предусмотрена возможность сбора яиц вручную.

Система
кормления Система поения

Каждый ярус оснащен двумя линиями поения, 
которые установлены на разных уровнях. Это 
обеспечивает птице свободный доступ к воде. 
По Вашему желанию возможен монтаж микро 
чашек. Высокое качество соединения всех 
элементов системы исключает протекание 
воды. Для регулировки давления воды в 
линиях поения,  по Вашему выбору, система 
может быть укомплектована бачками или 
регуляторами давления.

В оборудовании могут быть применены 
бункерная или цепная системы кормораздачи. 
Форма кормового лотка предотвращает 
потерю корма, а также исключает появление 
«застойных» зон.
Конструкция бункера позволяет производить 
визуальный контроль его наполняемости. 
Цепная система кормораздачи может 
раздавать корм поярусно и двигаться со 
скоростью до 32 м/мин.  

Система яйцесбора



Система
пометоудаления

Система
освещения

Система 
климат-контроля

Возможности системы

•	Поддержание стабильного температурного 
режима в любых климатических условиях

•	Контроль значения температуры и  давления, 
уровня влажности, концентрации  углекислого 
газа (CO2) и  аммиака (NH3)

•	Обеспечение стабильного воздухообмена и  
оптимальной циркуляции  воздуха в здании

•	Автоматизация системы

•	Возможность установки  дополнительного 
оборудования программного обеспечения

Приводные станции запускают движение 
ленты, а пластиковые скребки очищают ее 
от помета и мусора. Затем по поперечному 
транспортеру помет удаляется из здания 
и грузится на транспорт для дальнейшей 
утилизации.

Для очистки ленты с внутренней стороны 
предусмотрен шнекообразный вал. 
Процесс полностью автоматизирован и не 
требует участия персонала. Компьютерное 
управление запускает процесс уборки по 
определенному графику или в непрерывном 
режиме. Рекомендована ежедневная уборка 
помета! Регулярная уборка помета снижает 
количество аммиака в птичнике, поддерживает 
высокий уровень гигиены и препятствует 
распространению болезней, инфекций и 
паразитов. 

Для экономии электроэнергии мы 
применяем ресурсосберегающие технологии 
и автоматизацию. Система состоит из 
контроллера, диммера и светильников. 
Диммер управляет яркостью через любой 
аналоговый выход или дистанционно. Имеет 
автоматический режим, может имитировать 
рассвет или закат. Светодиодные лампы 
мощностью 4 и 6 Вт имеют эффективность 
свечения 72 лм/Вт, которая достигается за 
счет использования высококачественных 
светодиодов и элементов из алюминия. 
Совместимы с различными системами 

Системы ТЕХНА создаются с учетом инди-
видуальных параметров каждого объекта: 
природно-климатической зоны и зоогигиени-
ческих требований. Оборудование компании 
обеспечивает однородный состав воздуха и 
допустимый уровень концентрации вредных 
веществ в помещении по всей зоне разме-
щения птицы, а также равномерный уровень 
влажности и температуры.

Рекомендована ежедневная 
уборка помета


